
LASERLÄÄKETIETEEN ASIANTUNTIJA

Irradia AB on ruotsalainen lääketieteellis-tekninen yhtiö, joka 
on erikoistunut lääketieteellisiin laserlaitteisin ja alhaisen tason 

laserterapiaan (LLLT - Low Level Laser Therapy).

 Irradialla on yli 30:n vuoden kokemus alalta. Tuotteet  
kehitetään ja valmistetaan Ruotsissa. 

www.irradia.se

Irradia



TIETOA LASERLAITTEISTA

Irradia laseritlaaserlaittet ovat ammattita-
soisia laitteita. Ne on kehitetty tuottamaan 
optimaalisia hoitotuloksia. Laitteet on suun-
niteltu turvallisiksi ja niiden käyttäminen on 
helppoa.

Hoitokäsittely
Irradia laserlaitteella hoitokäsittely suoritetaan ”piste-pisteeltä 
menetelmällä” vamma- tai kipualueella. Äänimerkki ilmoittaa, milloin 
laserenergiaa on käytetty riittävästi ja siirrytään seuraavaan hoito-
pisteeseen.  

Ulkomuoto ja hoitopäiväkirjan ylläpito
Laserlaite on suunniteltu siten, että laservalon hyöty maksimoituu 
tunkeutuessaan ihon läpi kudoksiin tai pintahoitoa tehtäessä. Laser-
säteet ovat laajenevia, mikä tekee niistä turvallisempia ja laseria on 
helpompi käyttää haavojen ja haavaumien hoidossa. LCD-näyttö 
kertoo minkä tyyppinen lasersäde on käytössä, laserointiin käytetty 
aika, annostus ja muut parametrit, jotka yksinkertaistavat hoitojak-
sojen muistiinpanoja sekä tarkkailua.

MID-LASER & MID-LITE

Irradia laserlaitteita on kaksi erilaista mallia:

MID-LASER on suurempikokoinen laite. Se käsittää keskusyk-
sikön johon voidaan liitää erilaisia laserpäitä. MID-LASER sopii 
hyvin klinikoille, mutta se on myös helppo kuljettaa mukana.

MID-LITE on pieni ja tehokas akkukäyttöinen kannettavat 
laser. MID-LITE kulkee helposti jatkuvasti mukana.
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P I N N A L L I S I N

näkyvä sininen valo
450 nm

P I N N A L L I N E N

näkyvä vihreä valo
520 nm

M E D I U M

näkyvä punainen valo
660 nm

SYV Ä L L E 
T U N K E U T U VA

näkymätön infrapunavalo
808 nm

SYV I M M Ä L L E 
T U N K E U T U VA

näkymätön superpulssattu 
infrapunavalo

904 nm

TIETOA LASERHOIDOISTA 
Lääketieteellistä laseria, ei-invasiivista laservaloa on 
käytetty vähentämään kipua, tulehduksia ja edistä-
mään parantumista. Laservaloa käytetään ja kohdiste-
taan normaalille tervelle iholle. Herkkä tai vaurioitunut 
iho sekä avohaavat hoidetaan pieneltä etäisyydeltä 
jolloin laserpää jätetään muutaman senttimetrin etäi-
syydelle ihosta. Saavuttaaksesi hyvän ja tehokkaan 
hoitotuloksen on laservalon pystyttävä tunkeutumaan 

ihokudokseen ja päästävä hoidettavalle alueelle. 
Infrapuna aallonpituudet kuten 904 nm (superpuls-
sattu) ja 808 nm on läpäisevät parhaiten ihoa joten 
niitä käytetään syvällä oleviin ongelmiin kuten nivel- 
ja lihasvammat. Lasersäteet näkyvällä allonpituuk-
silla (kuten 660 nm, 520 nm ja 450 nm) läpäisevät 
heikommin ihokudoksia ja niitä käytetäänkin pinnal-
lisissa ongelmissa kuten esim. jänne- ja ihovaivat. 

H O I TO M E N E T E L M Ä T

haavat/iho syvällä olevat vammat

Kun laservalo kohdistetaan ihoon tai kudokseen se 
imeytyy, heijastuu ja leviää eri suuntiin. Mitä syvem-
mälle kudoksiin valo tunkeutuu sitä heikommaksi se 
tulee. Näin ollen käytetään suurempi määrä laserva-
loenergiaa hoidettaessa esimerkiksi lihaksia ja niveliä 
verrattuna avohaavojen hoitoon.
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LASERLAITE/LASERDIODIT

2 .  HOITOPÄIDEN L I ITÄNTÄ KAKSI  KPL

3 .  KAKSI  NÄYTTÖÄ 
    JA  OHJAUSPANEELI

4 .  HOITOAJAN ASETUS

5.  JOULEMÄÄRÄN SÄÄTÖ

TURVALUKITUS ON /  OFF LATURIL I ITÄNTÄ

1.  LASERVALON TEHOMITTARI ,  
    LASERPÄÄN VOIMAKKUUDEN ”MITTAUSSILMÄ”

6 .  LASERVALON ULOSTULON 
    VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

ON /  OFF  PAIN IKE 

KÄSITTELYPISTEEN KOHDAN 
VAIHTAMISEN MERKKIVALO 

P E R U SY KS I K K Ö K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  L AS E R H O I TO P Ä Ä T

MID-LASER 
MID-LASER on yksi markkinoiden parhaiten säädettävissä oleva ammattikäyttöinen laserlaite. Lait-
teen perusyksikköön voi kytkeä erilaisia käsikäyttöisiä laserhoitopäitä. Perusyksikköön tehdään 
hoitoasetukset jotka välittyvät kohteeseen käsikäyttöisen hoitopään kautta. MID-LASERissa on 
sisäänrakennettu litium-ioni-akku joten MID-LASERia voidaan käyttää ilman verkkovirtaa,  mutta 
pääasiallisesti laite on tarkoitettu käytettäväksi liitettynä sähköiseen pistorasiaan.
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TOIMINTA JA HOITOVAIHTOEHDOT

MID-LASER-laitteessa on neljä pikaohjauspainiketta, joita käytetään ohjaamaan laserenergian 
syöttöä hoidettavasta ongelmasta riippuen (esim. iho/haavaumat, jänteet tai nivelet/lihakset). 
Nämä valvontapainikkeet on kehitetty yksinkertaistamaan erityyppisiten vammojen hoitoa riip-
pumatta siitä millainen laserpää on käytössä. Painikkeet säätelevät laserenergian vahvuutta, 
taajuutta, käytettyjen joulien lukumäärää ja hoitoaikaa (sekunneissa) jokaiselle käsittelypisteelle. 
Merkkivalo ilmaisee, milloin on aika siirtää laservalo uuteen käsittelypisteeseen.

5. Jouleasetus: Jouleissa mitatun lasere-
nergian määrä voidaan säätää jokaisen 
signaalin välillä.

6. Voimakkuuden/laservalon ulostulon 
säätö: Laserdiodien vaikutusta voidaan 
muuttaa heikommasta voimakkaam-
maksi. Tämä toiminto on kaikissa muissa 
malleissa paitsi 904-mallissa, jossa sääde-
tään sen sijaan aika. Tämä toiminto sopii 
hyvin sellaiseen hoitoon, jossa halutaan 
säätää voimakkuutta.

Automaattinen hoidon keskeytys: Joka 
kymmenes minuutti laservalo pysähtyy auto-
maattisesti ja merkkiääni kuuluu. Hoidon 
jatkaminen edellyttää uutta käynnistystä.

Muuntumiskykyinen MID-LASER: Laite 
sopii hyvin myös pienemmässä mittakaavassa 
eli yhdellä hoitopäällä laserhoidot aloittaville. 
Samanaikaisesti on mahdollisuus tulevaisuu-
dessa hankkia lisää erilaisia hoitopäitä.

1. Sisäänrakennettu lasersäteen voimak-
kuden ilmaisin: Lasersäteen voimakkuus/
ulostulo mitatataan, jotta voidaan kont-
rolloida, että laite toimii halutulla tavalla. 
Mitatut parametrit näkyvät näytöllä.

2. Kaksi hoitopäisen liitäntäpistoketta: 
Kahta samanlaista tai erilaista hoitopäätä 
voidaan käyttää samanaikaisesti käsitte-
lyajan lyhentämiseksi. Kahden hoitopään 
samanaikainen käyttö mahdollistaa myös 
joustavamman hoidon.

3. Kaksoisnäytöt ja ohjauspaneelit: Lase-
rasetukset voidaan asettaa erikseen 
molemmille hoitopäille. Kaksi näyttöä 
helpottaa hoidon seurantaa (aallonpi-
tuudet, energiavaikutus, aika ja joule-
määrät).

4. Ajan asetus: Hoitoaika voidaan säätää 
minuuteiksi ja / tai sekunteiksi jokaisen 
signaalin välillä. Tämä mahdollistaa tietyn 
määrän laservalohoitoa halutulle alueelle.

IRRADIA
2014 REV1, KLASS 3B

5



SUPERPULSSATUT 
LASERIT

KESKUSYKSIKKÖ

LASERPÄÄ 12 x 904 nm 4 x 904 nm 1 x 904 nm

AALLONPITUUS 904 nm 904 nm 904 nm

LASERTYYPPI Infrapuna, GaAs Infrapuna, GaAs Infrapuna, GaAs

LASERDIODIEN MÄÄRÄ 12 x 904 nm 4 x 904 nm 1 x 904 nm

ULOSTULON VOIMAKKUUS 
(KOKONAISVOIMAKKUUS)

12 x 60 mW
(720 mW) 

4 x 60 mW
(240 mW) 

1 x 60 mW
(60 mW)

MAKSIMITEHO 12 x 20 000 mW 4 x 20 000 mW 1 x 20 000 mW

VALON MUOTO Laajentuva Laajentuva Laajentuva

LASERPÄÄN TUOTEKOODI 904-12 904-4 904-1

KESKUSYKSIKKÖ

PITUUS 248 mm

LEVEYS 148 mm

KORKEUS 45 mm

PAINO 1,4 kg

AKKU Lithium-ion

AKUN KÄYTTÖAIKA 2,5 tuntia hoitoaikaa

AKUN KÄYTTÖAIKA. Keskusyksikkö 2.5

* Laitteen ulkokuori on käsitelty alumiinipuuterilla.
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LASERPÄÄ 1 x 808 nm 1 x 660 nm 1 x 520 nm 1 x 450 nm

AALLONPITUUS 808 nm 660 nm 520 nm 450 nm

LASERTYYPPI Infrapuna,GaAlAs Näkyvä punainen, GaAlInp Näkyvä vihreä, InGaN Näkyvä sininen, InGaN

LASERDIODIEN MÄÄRÄ 1 x 808 nm 1 x 660 nm 1 x 520 nm 1 x 450 nm
ULOSTULON VOIMAKKUUS 
(ASETETTAVAT ULOSTULOVOIMAKKUUDET)

1 x 500 mW 
(80, 150, 300, 500 mW)

1 x 100 mW
(25, 50, 75, 100 mW)

1 x 100 mW
(25, 50, 75, 100 mW)

1 x 100 mW
(25, 50, 75,100 mW)

MAKSIMITEHO 1 x 1 400 mW 1 x 120 mW 1 x 150 mW 1 x 800 mW

VALON MUOTO Laajentuva Laajentuva Laajentuva Laajentuva

LASERPÄÄN TUOTEKOODI 808-1 660-1 520-1 450-1

SUPERPULSSATUT 
LASERIT

Toistaiseksi vain vähän tutkittua tietoa, suunnattu 
lähinnä opintihin ja jatkotutkimuksia varten.

* Laitteen ulkokuori on käsitelty alumiinipuuterilla.
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2 .  LCD-NÄYTTÖ 

JÄLJELLÄ OLEVAN
AKKUVIRRAN NÄYTTÖ

VILKKUVALOSIGNAALI
A IKA/JOULE PER

HOITOPISTE

4 .  1J-  PAIN IKE

ON/OFF PAIN IKE

1 .  LASERLAITE/LASERDIODIT

3 .  AJAN JA  LASERTEHON 
PAIN IKKEET,  PERUSHOITO

LATAUSLI ITÄNTÄON/OFF TURVALUKKO

MID-LITE
MID-LITE on yksi tehokkaimmista 
akkukäyttöisistä lmarkkinoilla olevista 
lääketieteellisistä laserlaitteista. MID-LITE 
on ammattikäyttöön sopiva lääketieteellinen 
laser, se on kehitetty helppokäyttöiseksi 
ja se kulkee kätevästi mukana silloin kun 
työskennellään klinikalla tai kotona.

MID-LITE laserlaitteessa on sisäänra-
kennettu ladattava lithium-ioniakku. 
Laite toimii akkuvirralla tai se voidaan 
kytkeä sähköpistorasiaan.
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TOIMINTA JA 
HOITOVAIHTOEHDOT

MID-LITE-laitteessa on neljä ohjauspainiketta, joita käytetään lase-
renergian määrän asettamiseen silloin kun hoidetaan pinnallisia tai 
syvällä olevia ongelmia (esim. iho/haavaumat, jänteet tai nivelet/
lihakset). Merkkivalo ilmaisee, milloin on aika siirtää laservalo uuteen 
käsittelypisteeseen. Nämä valvontapainikkeet on kehitetty yksinker-
taistamaan erityyppisiten vammojen hoitoa riippumatta siitä millaista 
MID-LITE-mallia käytetään.

1. LCD-näyttö: Yksinkertaistaa hoitopäiväkirjan yllä-
pitoa - aallonpituus, energiavaikutus, aika ja joule-
määrä ovat kaikki luettavissa näytöltä.

2. Kaksois- tai kolmoislaser: MID-LITE laitteessa 
on kaksi tai kolme laserdiodia, jotka mahdollistavat 
nopeamman hoidon useisiin muihin akkukäyttöisiin 
yksidiodisiin laserlaitteisiin verrattuna.

3. Voimakkuuden/laservalon ulostulon säätö: 
Laservalon voimakkuutta/vaikutusta voidaan 
säätää, kun hoitovaihe muuttuu. Tämä ominaisuus 
on kaikissa malleissa lukuunottamatta mallia 904, 
jossa säädetään sen sijaan aika.

4. 1J-asetus: Antaa äänimerkin aina kun on annettu 
1J laserenergiaa per laserdiodi. Tämä ominaisuus 
otetaan käyttöön silloin kun halutaan antaa tietty 
joulemäärä laserenergiaa per hoitokohta. 

Automaattinen hoidon keskeytys: Joka kymmenes 
minuutti laservalo pysähtyy automaattisesti ja merk-
kiääni kuuluu. Hoidon jatkaminen edellyttää uutta 
käynnistystä.
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SUPERPULSATUT LASERIT VOIMAPULSATUT LASERIT

Weak scientific support – until now. 
Meant mainly for research and studies.

* Laitteen ulkokuori on käsitelty alumiinipuuterilla.
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MID LITE MID-LITE 904

AALLONPITUUS 904 nm

LASERTYYPPI Infrapuna,
GaAs

LASERDIODIEN MÄÄRÄ 3 x 904 nm

ULOSTULON VOIMAKKUUS 
(SÄÄDETTÄVÄ ULOSTULON VOIMAKKUUS)

3 x 60 mW  
 (180 mW)

MAKSIMITEHO 3 x 20 000 mW

VALON MUOTO Laajentuva

AKKU Lithium-ion

AKUN KÄYTTÖAIKA 2,5 tunnin 
hoitoaika

AKUN LATAUSAIKA 2,5 tuntia

TUOTENUMERO MID-LITE 904

MID-LITE 8080 MID-LITE 6565 MID-LITE 5252 MID-LITE 4545

808 nm 660 nm 520 nm 450 nm

Infrapuna, 
GaAlAs 

Näkyvä punainen, 
GaAlInP 

Näkyvä vihreä, InGaN Näkyvä sininen, InGaN

2 x 808 nm 2 x 660 nm 2 x 520 nm 2 x 450 nm

2 x 500 mW  
(80, 150, 300, 500 mW)

2 x 100 mW  
(25, 50, 75, 100 mW)

2 x 100 mW  
(25, 50, 75, 100 mW)

2 x 100 mW  
(25, 50, 75, 100 mW)

2 x 1 400 mW 2 x 120 mW 2 x 150 mW 2 x 800 mW

Laajentuva Laajentuva Laajentuva Laajentuva

Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion 

2 tunnin 
hoitoaika 

4 tunnin 
hoitoaika 

4 tunnin 
hoitoaika

4 tunnin 
hoitoaika

2,5 tuntia 2,5 tuntia 2,5 tuntia 2,5 tuntia

MID-LITE 8080 MID-LITE 6565 MID-LITE 5252 MID-LITE 4545



PROFESSIONAL MEDICAL LASERS

MADE IN SWEDEN
Quality and safety in accordance with the following standards: 
IEC 60601-1:2005, 60601-1-2:2007, 60601-2-22:2007, 60825-1:2007, 60601-1-6:2006, 
62366:2007, IEC62304:2006, ISO14971:2007, ISO10993-5, ISO10993-10. CB-certified.



I R RA D I A  L AS E R L A I T T E I D E N  E D U STA JA  S U O M E SSA

Tmi Ismo Haapanen
puh. +358 400 358 888 
haapanen.ismo@gmail.com 
www.horsewell.fi

Irradia

IRRADIA LASER

Irradia laserlaitteita on valmistettu Ruotsissa yli kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Ismo Haapanen on työskennellyt laserterapian parissa ihmisten ja eläinten kanssa jo 
vuodesta 1988. Vankka ammattitaito ja kokemus on tuonut vuosien aikana lukuisia 
positiivisia tuloksia. Laserterapia on nopeuttanut parantumista ja kuntouttaunut 
useita potilaita vaikeistakin vammoista. 

Valitse sinäkin ammattitaitoinen ja luotettava yhteistyökumppani laserlaittetta hank-
kiessasi. Laitteen ostajalle taataan koulutus ja käyttötuki.


